
Supra SA90-
Vinklad HDMI-HDMI adapter där vinkeln på -90° ligger sidled.
Bygger mycket grunt vilket är perfekt vid väggmontering av platt-TV.

Supra SA90+
Vinklad HDMI-HDMI adapter där vinklen på +90° ligger sidled.
Bygger mycket grunt vilket är perfekt vid väggmontering av platt-TV.

Egenskaper och fördelar
• 90° både vänster och höger - stor frihet vid installation
• Grund - tillåter montering av platt-TV nära vägg
• 24 karat guldplätering och 100% skärmning - bästa möjliga signalkvalitet
• Stöder HDMI Ultra High Speed med Ethernet (2.1)  

- öppnar möjligheten för den senaste tekniken av överföring och funktion

Standard:   HDMI 2.1, Ultra High speed HDR
Isolering:   PVC GA78
Färg:    Anthracitgrå
Funktioner:  eARC, HDR, Ethernet channel mm
Max upplösning:  8K @ 60 Hz
Bandbredd;   48 Gbit/s
Förpackning:   Blister 13x8x2cm

Möjligt att kombinera med kabel med viklad kåpa.
Kontakter vinklad: *1) Tillbehör. Met- B helskärmad i Aluminium
Dragfläta:  *1) Tillbehör, medföljer vinklad Met-B

SUPRA ADAPTER HDMI ANGLED 
HDMI-adapter vänster & höger
Ledarearea: 0.09mm2  / AWG 28
Rev.datum: 2023-11-07
Stat-nr: 8536901000
Ursprungsland: Taiwan

• Viklad adapter för trånga utrymmen
• Klarar högsta upplösning 8K HDR 
• Godkänd av HDMI’s Ackrediterade Testcenter i USA
• Vänster SA90- & höger SA90+

PRODUKT    Antal Art.nr  EAN-13  E-nr  Krt  Vikt
HDMI F-M SA90+ ADAPTER 1ST 1011001284 7330060202827 6243249 10   0,05
HDMI F-M SA90- ADAPTER 1ST 1011001292 7330060202834 6243248 10   0,05
INSTALL KIT MET-B/BRAID 1ST 1011001193 7330060202506 6221477        0,03
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