
DAC-XLR Digital
Digital AES/EBU 110 Ohm

En mycket ’snabb’ kabel som har utmärkt högfrekvenssvar, vilket särskilt i digitala tillämningar ger mycket 
låg påverkan på den binära fyrkantssignalen. Mottagaren får därigenom lätt att skilja på vad som är en etta 
och vad som är en nolla. Bidragande konstruktionsfördelar är den skummade PE-isoleringen och den hö-
geffektiva halvledande Nylon-skärmen, som resulterar i en ledare med endast 45 pF/m. Som en enkel jäm-
förelse är många high-end-kablar Teflon-isolerade och har kommit upp i hastighetsfaktorn 0,71 x C medan 
vår DAC ligger på 0,78 x C (ljushastigheten). Supra Swift kraftiga XLR-kontakter tål den tuffa hanteringen i 
pro-/studiomiljön, erbjuder rejäl 24K guldplätering för frekventa in-/urkopplingar, samt är fullskärmad för 
högsta störimmunitet. Röd och svart ring för kanalidentifiering

Användningsområden: Digital balanserad AES/EBU XLR- koppling.

KONSTRUKTION
Kabel:    SUPRA DAC
Mantel:   PVC GA78, rund
Diameter, nom.  6.1mm  
Färg:    Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:   SUPRA DAC > Made in Sweden > Metermärkning
Skärmanslutning: Balanaserad
Standardkoppling: Stift 1 skärm, stift 2 hot/red och stift 3 cold/blå. 
Kontakter:  SUPRA Swift XLR
- Typ:   Swift 3F hona > Swift 3M hane
- Material:  Stift 24K guldpläterad koppar
- Färg:   Antracitgrå
Signalriktning:  Följ pilar > Hona > Hane 
Förpackning:   Blister 25x21.5x4.8cm 

ELEKTRISK SPECIFIKATION
Karaktäristisk impedans:  110 Ohm AES/EBU

Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är meterpriset 
per extra meter.

SUPRA DAC-XLR DIGITAL 
Digital AES/EBU signalkabel med XLR-kontakter
Dimension: 1x3x0.24mm2  / AWG 23
Rev.datum: 2022-08-30
Stat-nr: 8544429010
Ursprungsland: Sverige

• Guldpläterade Swift XLR för bästa prestanda
• Armerad med ledande nylonskärm - otroligt böjstark
• Mycket låg kapacitans - jäst PE isolering
• Digital AES/EBU 110 Ohm

PRODUKT    Antal Art.nr  EAN-13  E-nr  Kart  Vikt
DAC-XLR DIGITAL BLUE PC 1M 1ST 1001900107 7330060003080 6243028 25      0,30
DAC-XLR DIGITAL BLUE PC 2M 1ST 1001901238 7330060053559   25      0,35
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http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/dac-flex-1pair-datasheet-se.pdf
http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/swift-xlr-plug-datasheet-se.pdf

